
Câble Optique Actif  DisplayPort 1.4 - 8K 60Hz - HDPC 2.2 - HBR3 - Avec Connecteurs à 
Verrouillage- M/M - 15m

Nº de produit: DP14MM15MAO

Ce câble optique actif DisplayPort 1.4 vous permet de connecter votre ordinateur portable ou 
ordinateur de bureau à un moniteur, un téléviseur ou un projecteur 8K ultra-haute définition. 
L'amplificateur de signal actif intégré garantit une connexion fiable à une distance maximale de 15 m 
entre vos périphériques DisplayPort.

Ce câble DisplayPort 8K prend en charge toutes les fonctionnalités DP 1.4 :

• Résolutions atteignant 8K à 60 Hz

• Prise en charge HDCP 2.2

• Bande passante à débit élevé 3 (HBR3) de 32,4 Gb/s

• Plage dynamique élevée (HDR)

• Technologie MST (Multi-Stream Transport) permettant de connecter plusieurs écrans en série

• 32 canaux audio numériques non compressés

• Rétrocompatible avec 5K 60 Hz, 4K 120 Hz et les générations précédentes de DP

À la fois robuste et léger, ce câble DP 1.4 actif est doté de conducteurs en cuivre et en fibre optique, 
pour une installation plus flexible avec un encombrement minimal. Le circuit d'amplification intégré 
dans le câble permet d'intensifier le signal DisplayPort sans nécessiter une alimentation externe. Les 
connecteurs DisplayPort comportent également des verrous qui sécurisent les connexions entre vos 
périphériques.

Composé d'un mélange de fibres et de fils de cuivre, ce câble actif est moins sensible aux 



interférences électromagnétiques, pour un signal audio/vidéo clair et fiable.

Le modèle DP14MM15MAO bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à 
vie gratuite

<small>Remarque : ce câble présente une architecture unidirectionnelle. Reportez-vous à l'étiquette « 
Display » sur les connecteurs HDMI pour vous assurer qu'il est installé dans le bon sens.</small>

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Diffusez des présentations enrichies avec des vidéoprojecteurs 8K

• Connectez des écrans 8K pour former un mur d'affichage dynamique

Spécifications techniques

• Obtenez une connexion de haute qualité avec ce câble optique DisplayPort 1.4

• Profitez de vidéos nettes avec des résolutions allant jusqu'à 8K 60 Hz

• Bénéficiez d'une connexion sécurisée avec les connecteurs DisplayPort verrouillables

• Comporte des conducteurs en cuivre et en fibre pour des installations plus flexibles et un 
encombrement minimal

• Construction avec un blindage robuste pour une protection renforcée contre les interférences 
électromagnétiques

Matériel

Politique de garantie Lifetime

Nombre de 
conducteurs

19

Placage du connecteur Nickel

Type de gaine de 
câble

PVC - Polyvinyl Chloride

Type de blindage du 
câble

Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé



Connecteur(s)

Connecteur A DisplayPort (20 broches)

Connecteur B DisplayPort (20 broches)

Caractéristiqu
es physiques

Couleur Noir

Style de connecteur A verrouillage

Calibre du fil 28 AWG

Longueur de câble 49.2 ft [15 m]

Longueur du produit 49.2 ft [15.0 m]

Largeur du produit 0.8 in [20.0 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [12.0 mm]

Poids du produit 14.9 oz [422.0 g]

Informations 
d'emballage

Package Length 10.4 in [26.5 cm]

Package Width 10.4 in [26.5 cm]

Package Height 3.1 in [78.0 mm]

Poids brut 22.9 oz [650.0 g]

Contenu du 
paquet

Inclus dans le paquet Câble DisplayPort de 15 m

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


